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INGENIEURE GERMAN ENGINEERING

Elektronische Signaturen (stand: 05122017)

Die elektronische Signatur auf digitalen Dokumenten ersetzt zunehmend die manuelle Unterschrift auf Papier. Dies bie-
tet zahlreiche Vorteile:

e Wegfall von Medienbriichen, die entstehen, wenn ein digitales Ursprungsdokument nur zum Zwecke einer Un-
terschrift ausgedruckt und anschliefend wieder eingescannt werden muss

Nachhaltiger und beschleunigter Workflow

Einsparung von Lager- und weiteren Logistikkosten

Redlining direkt am Rechner unter Erhalt der urspriinglichen Qualitat

Digitale Dokumentenworkflows

Tatséachliches Signieren des Inhalts des Dokuments und nicht nur des den Inhalt transportierenden Papiers

In Deutschland definierte zuerst das Signaturgesetz (SigG 2001) Arten von und Anforderungen an elektronische Signa-
turen. Mit der eIDAS-Verordnung (electronic IDentification And Signature) der EU (iber elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste gilt seit Mitte 2016 eine EU-weite Regelung bzgl. der Definition von Signaturarten und -verfahren und
die Moglichkeiten der bereitstellbaren Vertrauensdienste.

In diesem Dokument werden wir die im deutschen Signaturgesetz definierte ,einfache elektronische Signatur®, welche im
Prinzip schon durch eine einfache Mailsignatur oder gescannte Unterschrift gegeben ist, nicht weiter betrachten, da die-
se, von vielen bereits in der Vergangenheit genutzte, Signatur natiirlich leicht falschbar ist und kaum Beweiswert besitzt.
Stattdessen betrachten wir Verfahren, welche folgende Eigenschaften sicherstellen:

Authentizitat: die eindeutige Zuordnung einer Signatur zu einer natiirlichen oder juristischen Person
Integritat: die Unveranderlichkeit des Inhalts eines signierten Dokumentes. Wird der Inhalt eines signierten Doku-
mentes gedndert, muss die Uberprifung einer Signatur mit entsprechendem Hinweis scheitern.

Hierzu sind die fortgeschrittene und die qualifizierte Signatur definiert, welche Technologien aus der Kryptographie
einsetzen, um die Authentizitit eines Verfassers/Absenders und die Integritat des so signier-

ten Dokuments zu sichern. S—

Dabei wird ein sogenanntes asymmetrisches Schliisselpaar erstellt, bei dem der geheim zu -

haltende Teil beim Signierenden verbleibt und der andere Teil verdffentlicht werden kann v

bzw. sogar muss. Mit dem geheimen Schliissel wird ein Dokument signiert. :

Ein AuRenstehender kann die Gilltigkeit der Signatur mit dem &ffentlichen Schliissel v4
Uberprifen. p
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offentlicher
L Schlissel

Wiahrend der mathematische Teil der Uberpriifung von den verwendeten Systemen
automatisch angewandt wird, muss nun allerdings der eine Signatur Uberpriifende darauf W
vertrauen kdnnen, dass der ihm bekanntgegebene 6ffentliche Schilissel auch tatséchlich zu

der Person gehdrt, deren Autorenschaft er iberpriifen méchte. Hier unterscheiden sich die fortgeschrittene und die
qualifizierte Signatur voneinander.
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Die fortgeschrittene Signatur

Bei der fortgeschrittenen Signatur kann man das zuvor genannte Schilisselpaar selbst erstellen. Diese Mdglichkeit ist
unter anderem im frei verfligbaren Adobe Reader vorgesehen. Das Schllisselpaar wird als kennwortgeschiitzte Datei er-
stellt, sodass der Signierende sich durch diese Datei und das nur ihm bekannte Kennwort authentifiziert.

Der 6ffentliche Schliissel, der zur Uberpriifung der Signatur bei einem Empfanger erforderlich ist, kann als Datei expor-
tiert und den potentiellen Empfangern zur Verfligung gestellt werden. Diese binden sich den 6ffentlichen Schlissel zum
Beispiel im Adobe Reader als vertrauenswiirdig ein und kénnen damit in Zukunft die Authentizitat eines vom Signierer
erstellten Dokumentes berprifen.

Damit der Empfanger nach erfolgreicher technischer Uberpriifung der Signatur auch tatséchlich von der Authentizitat
bezlglich des Absenders (iberzeugt sein kann, muss der offentliche Schliissel ihm vorher auf sicherem Wege, z. B. per
personlicher Ubergabe, signierter E-Mail (sofern hier die Authentizitat klargestellt ist) oder (iber einen vertrauens-
wurdigen Verzeichnisdienst tbermittelt werden.

Die fortgeschrittene Signatur alleine kann also, insbesondere bei Kommunikation mit zuvor nicht bekannten Parteien,
keine gesicherten Riickschllisse auf den tatsachlichen Autor liefern.

Die qualifizierte Signatur

Bei der qualifizierten Signatur werden hohe Anforderungen an alle an der Signatur beteiligten Elemente (Personen,
Zertifizierungsstellen, Hard- und Software) gestellt, die vorgegebene Standards einhalten und diesbeziiglich zertifiziert
sein missen.

Dies beginnt damit, dass das zur Signierung verwendete Schliisselpaar iber einen zugelassenen Zertifizierungsdienste-
anbieter (ZDA) eindeutig der signierenden Person zugeordnet wird, also eine Identitatspriifung dieser Person
vorgenommen wird. Der ZDA signiert nach erfolgter Identitatspriifung dann das Schliisselpaar wiederum mit seinem
eigenen Zertifikat.

Weiterhin ist die sichere Aufbewahrung und Verwendung des erstellten Schilissels zu gewahrleisten. Dies geschieht
Uber entsprechend zertifzierte Hard- und Software (d. h. Signaturkarten, Kartenleser, Signatursoftware usw.).

Nach erfolgreicher Signierung eines Dokuments ist dieses mit dem Zertifikat der signierenden Person und dieses
Zertifikat wiederum mit den Zertifikaten des ZDA signiert. Dadurch kann ein Empféanger die Identitat ohne vorherige
Ubermittlung des 6ffentlichen Schlussels des Signierenden (vgl. fortgeschrittene Signatur) sicherstellen. Nattirlich ist es
dazu aber wiederum erforderlich, dass dem Zertifikat des ZDA vertraut wird und ggf. wieder dem Zertifikat mit dem der
ZDA von noch hochrangiger Stelle zertifiziert wurde (,Chain of Trust’, Vertrauenskette).

Dies ist z. B. mit dem Besuch einer Bank-Webseite vergleichbar. Der Webbrowser vertraut dem Zertifikat, welches hinter
der Zielwebseite steckt und zeigt entsprechend das ,griine Schloss® in der URL-Seite an. Das Vertrauen in das Zertifikat
entsteht dadurch, dass das Bank-Zertifikat (iber eine Kette weiterer Zertifikate signiert wurde von denen schlieBlich der
Browser-Hersteller eines als vertrauenswiirdig einstuft:

Wonach suchen Sie?

Website-Tdentitat

Website: www.sparkasse.de
Besitzer: Sparkassen-Finanzportal GmbH
Validiert von:  D-Trust GmbH

Giiltig bis: Montag, 26. Marz 2018

Zertifikat-Ansicht: "www.cparkasse.de”

Aligemein | Details |

Zertifikatshierarchie
aD-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009
aD-TRUST 55L Class 3 CA 1 EV 2009

Misag AN A b AR

www.sparkasse.de
Datenschutz & Chronik

T

Habe ich diese Website friher schon einmal
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Voraussetzungen

Fir die Verwendung einer qualifizierten Signatur sind also mindestens auf der Erstellerseite zusatzliche Investitionen in

e eine Identitatspriifung

e Signaturkarte

e Kartenleser

e  Signatursoftware
erforderlich.

Aber auch auf der Empfingerseite sind oftmals der Einsatz und die Pflege/Aktualisierung von zur Uberpriifung von
qualifizierten Signaturen zugelassener Software erforderlich:

Mit Fortschreiten der Technik und der Regulierungsprozesse stehen immer neuere Signaturverfahren zur Verfligung, die
unterstiitzt werden miissen. Hinzu kommt, dass alle Signaturzertifikate mit einem Ablaufdatum versehen sind und dann
irgendwann einem Austausch unterliegen.

Die qualifizierte Signatur beinhaltet auch die Méglichkeit, z. B. Signaturkarten, die abhandengekommen sind, zu sper-
ren. Diese kénnen dann in Zukunft nicht mehr verwendet werden bzw. werden nach Verlust der Karte signierte Doku-
mente nicht mehr als authentisch gewertet. Dies funktioniert iber von den ZDA gefiihrten Sperrlisten, welche online ab-
gerufen werden missen, was auch hier eine standige Aktualisierung der verwendeten Software und somit ebenfalls
eine Online-Verbindung erfordert.

Eine freie, zertifizierte und gesichert funktionierende Software, die diese Funktionen zuverlassig erfillt, ist dem Autor
derzeit nicht bekannt, sodass auch auf der Empfangsseite eine kostenpflichtige Software erforderlich ist. Die Verwen-
dung eines Online-Services zur Prifung von Signaturen ist wegen des dazu notwendigen Uploads von ggf. geheim zu-
haltenden Dokumenten keine Alternative. Ohne den Einsatz einer aktuellen Uberpriifungslésung, die z. B. auch als
Plug-In im Adobe Reader DC erhltlich ist, zeigt z. B. letztgenanntes Produkt falschlicherweise korrekte Signatu-
ren als fehlerhaft oder ungiiltig an.

Anwendung

Die qualifizierte Signatur kann nach § 126a BGB eine per Gesetz oder Verordnung notwendige Schriftform ersetzen, so-
fern fir den jeweiligen Fall keine anderweitig gesetzliche Regelung besteht.

Da bei (privaten) Rechtsgeschaften Formfreiheit besteht, z.B. bei Kaufvertragen, bedarf es grundsétzlich keiner Signatur
(siehe auch § 127 (2) BGB), wodurch dann naturlich auch eine einfache oder fortgeschrittene elektronische Signatur
ausreicht.

Wo eine qualifizierte Signatur nicht gefordert wird, hat sie aber im Falle eines Rechtsstreits eine hdhere Beweiswirkung
(siehe auch § 371a ZPO) als eine ,nur* fortgeschrittene Signatur, welche wiederum héherwertiger ist, als die leicht
falschbare, einfache Signatur.

Weiterhin kdnnen elektronische Signaturen natirlich nicht nur bei Vertragen, sondern bei auch bei Protokollen, Priifbe-
richten, Freigaben usw. verwendet werden. Auch hier obliegt dann im Falle eines Rechtsstreits die Wrdigung der Be-
weiskraft dem Gericht (§ 286 ZPO), wobei, wie bereits beschrieben, die qualifizierte Signatur eine hohe Beweiskraft be-
sitzt.



¢ zrp

GERMAN ENGINEERING

Zusammenfassung zur fortgeschrittenen und qualifizierten Signatur

Fortgeschrittene Signatur:

Vorteile:
o Zertifikat kann selbst erstellt werden
e Funktionalitat z. B. in Adobe Reader usw. bereits enthalten
e keine Installation und regelméRige Pflege weiterer Software/Hardware erforderlich
e |eichte Verwendung innerhalb der Software
[ ]

héhere Beweiskraft als lediglich ,einfache Signaturen*
Nachteile:

e Austausch des offentlichen Schliissels muss selbst und auf sicherem Wege durchgefiihrt werden

e Ablage des privaten Zertifikates in einer nur durch Kennwort gesicherten Datei ist nicht sicher (z.B. kann durch
Kopieren der Datei und Installation eines Keyloggers die zum Signieren notwendige Information von Dritten er-
langt werden)

e Sperren von bekannt gewordenen Schlisseldaten nicht iber zentrale Infrastruktur moglich

e durch fehlende (bzw. unregulierte) Giiltigkeitsdauerbegrenzung besteht die Gefahr einer technischen Uberho-
lung, insbesondere bei der Entdeckung von Angriffsmdglichkeiten auf veraltete Algorithmen

e geringere Beweiskraft als qualifizierte Signaturen

e ersetzt nicht die schriftliche Form, wo sie per Gesetz vorgeschrieben ist (§ 126a (1) BGB)

Qualifizierte Signatur:

Vorteile:
e gesetzlich geregelter Ersatz, wo die Schriftform gesetzlich gefordert wird (§ 126a (1) BGB)
e  kein Schllisselaustausch mit empfangenden Parteien erforderlich
e derzeit hochstmdgliche Beweiskraft
[}

sehr hohe Sicherheit gegen Entwendung des Zertifizierungsschliissels durch sichere Signierkarten, Zugangs-
PIN, zertifizierte Hardware und Software

Nachteile / Voraussetzungen:

kostenpflichtige Identitatsprifung, Zeitaufwand, Signaturkarte und Hardware erforderlich

Installation von Software(treibern) auf dem genutzten Rechner erforderlich

kostenpflichtiges Plug-In z. B. innerhalb des (kostenlosen) Adobe Readers erforderlich

regelmafige Updates der verwendeten Zertifikate der Zertifizierungsdiensteanbieter erforderlich sowie ggf.

neuer Verfahren zur Signaturerstellung und -priifung (sofern das nicht durch die Software erfolgt und dazu auch

ggf. ein Wartungsvertrag vorliegt)

e auch auf Empfangerseite, die Signaturen nur tiberprifen will, ist hdufig eine zusatzliche Software erforderlich

o Wird eine nicht fiir die Signaturart ausgelegte oder veraltete Software verwendet, so werden Signatu-
ren haufig falsch erkannt, d. h. nicht nur wird der Signierer nicht als authentifiziert gemeldet, sondern
haufig auch das Dokument als nachtraglich geandert (siehe ,Integritat) eingestuft, auch wenn das
nicht der Fall war.

o Eine nicht aktuelle Version kann veraltete Sperrlisten-Informationen besitzen und damit falschlicher-
weise ein mit einer gesperrten Karte signiertes Dokument als authentisch erkennen.

Ubrigens ist der elektronische Personalausweis urspriinglich zur Authentifizierung gegeniiber hoheitlichen und auch
gegendiber Dritten intendiert gewesen (= Personalausweis-Funktion). Die Durchfiihrung einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur ist technisch zwar auch mdglich, erfordert aber eine entsprechende, noch nicht von jedem Anbieter ver-
fugbare, technische Kompatibilitat von Hard- und Software, sowie eine (kostenpflichtige) Identitatsprifung und Einbin-
dung eines Zertifikates in den Personalausweis selbst.
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Kosten (qualifizierte Signatur)

e Kartenlesegerat ca. 60€
e Signaturkarte inklusive Identitatsprifung ca. 160 € (3 Jahre Gilltigkeit)
e Software zur Dokumentensignierung / Adobe Reader-Plugin ca. 120 €

Konkrete Produkte werden von den einzelnen Vertrauensdiensteanbietern angeboten bzw. empfohlen. Uber die Websei-
te der Bundesnetzagentur, welches die in Deutschland zustandige Aufsichtsstelle fiir Vertrauensdienste ist, kénnen ent-
sprechende Anbieter gefunden werden (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-
Funktionen/ElektronischeVertrauensdienste/QualifizierteVDA/QualVDA _node.html (Link zuletzt geprift am 05.12.2017)).

Sonstiges

Im Folgenden soll nur noch auf weitere Mdglichkeiten eingegangen werden, ohne die technischen Voraussetzungen im
Detail zu kléren:

»Multi“-Signaturkarten / Stapelsignatur

Neben den ,Standard“-Signaturkarten, die pro Signatur die Eingabe einer PIN erfordern, gibt es auch noch ,Multi*-
Signaturkarten, bei denen mit einmaliger PIN-Eingabe mehrere Signaturvorgange durchgefiihrt werden kénnen. Ob die-
ses Feature genutzt werden kann, ist auch von der eingesetzten Software abhéngig. Multi-Signaturkarten kosten oft
mehr als das doppelte des Preises einer ,Standard*“-Signaturkarte.

Zeitstempel

Neben der Authentizitat des Autors und der Integritat des Dokuments, erlauben einige Softwareprodukte auch das Sig-
nieren mit einem Zeitstempel, wobei die Uhrzeit von einem vertrauenswiirdigen, externen Server geladen und mit der
Signatur verknpft wird. So kann auch der Zeitpunkt des Signaturvorganges hinterlegt werden.

Fernsignaturen

Hier wird der private Signaturschllssel in einem ,sicheren System” auf einem Server bei einem Vertrauensdiensteanbie-
ter hinterlegt und kann aus der Ferne, z. B. (iber eine Webseite oder eine Smartphone-Applikation, zum Signieren von
Dokumenten genutzt werden.

Biometrische Signaturen

Einige Dienste bieten die Unterzeichnung per Signatur-Tablet an auf welchem die handschriftliche Unterschrift, nun
eben digitalisiert, geleistet wird. Dies alleine entspricht noch keiner fortgeschrittenen oder gar qualifizierten Signatur im
Sinne der eingangs erwahnten Verordnungen und Gesetze. In Verbindung mit der Erfassung von Schreibgeschwindig-
keit und Schreibdruck kann die bildliche Erfassung der Unterschrift aber z. B. durch einen entsprechenden Schriftsach-
verstandigen vor Gericht eine hohe Beweiskraft entfalten. Hierzu muss aber, wie bei den anderen Signaturarten die Sig-
natur fest mit dem signierten Dokument verkn(ipft werden, was durch den zusatzlichen Einsatz entsprechender krypto-
graphischer Mittel moglich ist.

Langzeitarchivierung elektronisch signierter Dokumente

Mit Fortschreiten der Technik kénnen ehemals als sicher geltende Verfahren in Zukunft unsicher werden. Um dennoch
die Beweiskraft von signierten Dokumenten zu bewahren, kdnnen diese mit entsprechenden technischen Lésungen in
Kombination mit vertrauenswiirdigen Zeitstempeln ,nachsigniert* werden, wozu das ArchiSig-Konzept erste Lésungs-
ansétze bietet.
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Signatur von beliebigen Dokumenten

Wurde bis jetzt und auch im folgenden Beispiel immer nur das PDF-Format erwahnt, welches ausdriicklich auch fiir den
Einsatz digitaler Signaturen weiterentwickelt wurde (PAdES), so lassen sich beliebige elektronische Dokumente signie-
ren, wie es z. B. bereits mit dem S/IMIME-Standard fiir Emails der Fall ist. Mit CAdES (zuvor CMS, zuvor PKCS#7) und
XAdES kénnen auch andere Dateien signiert werden, wobei dann entweder eine Signaturdatei parallel zur Original-
Datei erstellt wird, oder beide Informationen in einem gemeinsamen Container verknipft werden.

Serverbasierte Massensignatur und -verifikation

Neben der Anwendung an einem Arbeitsplatz ermdglichen entsprechende Systeme auch die automatisierte Signatur
und Verifikation von Dokumenten, was insbesondere bei zahlreichen zu signierenden oder zu iiberpriifenden Dokumen-
ten grolRe Zeitersparnis bringen kann. Gerade das massenhafte und automatisierte Signieren erfordert aber hohe Si-
cherheitsmalinahmen gegen Missbrauch.

Qualifiziertes elektronisches Siegel

Was im deutschen Signaturgesetz noch nicht existierte, ist nun mit der eIDAS Verordnung neu eingeflhrt (eIDAS, Ab-
schnitt 5). Anstatt ausschlieBlich mit einer an eine natlrliche Person gebundene Signatur zu unterzeichnen, kdnnen nun
auch Zertifikate fur juristische Personen, also Firmen, in Form eines elektronischen Siegels ausgestellt werden. Damit
wird das einheitliche und zweifelsfreie Signieren von Firmendokumenten erméglicht, da die Ausstellung eines qualifizier-
ten, elektronischen Siegels die Identifikation der Firma zwingend erfordert, wahrend bei den Signaturen einer natirlichen
Person eben nur diese und (im Allgemeinen nicht) deren Zugehérigkeit zu einer Firma gesichert ist.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes gibt es nur einen einzigen Anbieter von Firmensiegeln zum Preis von
900 € (fur drei Jahre).



Seite 7/8 'l
=€ ZPP

GERMAN ENGINEERING

Beispiel (mit D-TRUST card 3.0 und OpenLimit CC Sign, sowie dem Adobe Reader DC)

1. PDF 6ffnen, und unter ,Werkzeuge* den Eintrag ,Zertifikate“ wahlen
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2. Die Option ,Digital unterschreiben® aus der Leiste oben auswahlen und mit der Maus einen Rahmen ziehen, wo
die Signatur (rein optisch) erscheinen soll

Zertifikate > &% Digital unterschreiben [ Zeitstempel [z, Alle Signaturen priifen
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3. Nach Ziehen des Signaturrechtecks 6ffnet sich das Plug-In, fragt zunachst nach Bestatigung und anschlieflend
uber den Kartenleser die korrekte PIN ab
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Kiicken Sie auf ‘Signatur erzeugen!. um den Signaturvorgang 2u starten. Klicken Sis auf b
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4.  Anschlieffend ist das Dokument sowohl optisch sichtbar als auch elektronisch signiert

2 ogeraum 01.pe - Adobe Acrcb E=RER
Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe £
Start Werkzeuge U-001 Schulungsra... ¥ @ Anmeldeng
BAEBEQA|[OO 1n A ®OO - ERAT| O 2 ‘;
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Revision 1: Unterschrieben von Jens Seiler
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Gepriift mit Opentimit PDF Plugin V3.5

Dokument wurde nach dem Unterschreiben nicht me
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Die Uhrzeit der Signatur stammt von der Uhr des Corr

Zuletzt geprift 2017.03.28 14:09:36 +0200°

Feld: Signature2 auf Seite I

Klicken Sie, um diese Version anzuzeigen.
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Revision 1: Unterschrieben von Jens Seiler
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